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Zestaw TD-708 RSC

Cena brutto 528,00 zł

Cena netto 429,27 zł

Dostępność Wyślij zapytanie ofertowe

Numer katalogowy TD-708 RSC

Opis produktu
Zestaw zawiera:

- kamera
- wyświetlacz
- przewód o długości 20 m

Specyfikacja 7-calowego monitora LCD: (cyfrowy panel LED)

1. Rozdzielczość: 800 X 3 (RGB) X480

2. Kontrast: 500: 1

3. Jasność: 400 nity

4. Skok linii: 0,192 (H) X 0,1805 (V)

5. Kąt widzenia U: 50 / D: 60 L / R: 70

6. moc wejściowa: DC10-15V

7. system: PAL i NTSC

8. czas reakcji: 30 ms

9. Odporny na wstrząsy, specjalnie zaprojektowany do zastosowań mobilnych

10. Format wyświetlania obrazu: 4: 3/16: 9

11. Pięć języków Menu OSD: chiński, angielski, rosyjski, niemiecki i francuski

12. Wyświetlacz z dwoma wejściami częstotliwości wideo Automatycznie / ręcznie przełącznik

13. Zawiera płaską powierzchnię / w gnieździe i regulowane uniwersalne mocowania

14. Elementy sterowania na panelu przednim z menu ekranowym

15. temperatura robocza: - 30 ℃ ~ + 70 ℃

Specyfikacja kamery:
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Dzień i noc

1. Czujnik ostry CCD

2. Wodoodporność: IP68

3. System: NTSC: 510x492, PAL 500X582

4. Rozdzielczość: 420 linii telewizyjnych

5. Światło minimalne: 0 Lux (LED ON)

6. Migawka elektroniczna: 1 / 100.000 (s), wł. / Wył

7. stosunek S / N; Więcej niż 48 Db

8. Wyjście wideo: 1Vp-p75Ω

9. Napięcie: DC12V (+/- 10%)

10. odporny na drgania, specjalny projekt do zastosowań mobilnych
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